KONICA MINOLTA

Kuidas kasutatada seadet - Paneel
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Tegevused puutetundlikul ekraanil*

Puutetoimingud

1. Puudutage, et valida v6i madrata mendidist. ‘

2. Libistage loendi voi lehekiilje kerimiseks. ’
%&g

3. Lohistage kerimisriba voi dokumendi liigutamiseks.
< T

4. Klopsake pilti ja lohistage.

Klaviatuuri kuvamine

Klaviatuuril kuvamiseks
kldpsake ekraanil

oleval numbril- voi
sisestusalal. (Kui seadmel
on veel iiks klaviatuur,
KP-102, saate ka seda
kasutada.)
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Klaviatuuri liigutamine . £ - [

Vajadusel puudutage klaviatuuri Gilaosa ja
lohistage see teisele
poole.

*Puuteekraani funktsioonid olenevad ekraanist.
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KONICA MINOLTA

Pohifunktsioonid

1. Maara originaali(de) asukoht.

4. \ajuta Start.

Zoom

. Vajuta Copy avakuval.

. Vajuta Zoom.

. Vajuta More.

. Vajuta soovitud funktsioonil.
. Vajuta OK.

. Vajuta Start.
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. Maara originaali(de) asukoht.
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Kohanda automaatselt
originaalsuurus paberi
suurusega
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Kopeerimis toimingud - Pohi kopeerimis ekraan/Kiirkopeerimise kuva*

Seadke praegused satted vaikeseadeks /

Tehaseseadete taastamine
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Vajuta Logi

sisse / Logi valja

Algseadete
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Auta

Fodoco Entarge
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Muuda Zoomi

Kopeerimine
originaalsuuruses

Taasta Algne Zoomi /
Suurenduse vaartus

Maarang*

Varv

Zoom

Paber

Tihedus
Dupleksseaded
Klammerdamine

Augustamine

Rithmitamine/sorteerimine

Eraldi skannimine

Originaali tiiiipi
Uhendamine

Originaali suund
Segatud originaal
Originaali seaded

Tithja lehe eemaldamine
Originaali suurus

Kujutise automaatne
pooramine

Koopiakomplektide arvu
sisestamine

Taiendavate seadete valimine

Kopeerimistdd peatamine

Kirjeldus

Kopeerimise varvireziimi valimine (nt taisvarv, mustvalge)

Suurendamise voi vahendamise maara seadistamine

Paberi suuruse ja originaali tiiiibi valimine / paberisalve laaditud paberi suuruse ja tiitibi muutmine
Koopia varvierksuse kohandamine

tihepoolse voi kahepoolse skannimise/kopeerimise maarang

Kopeeritud lehtede klammerdamine / originaaldokumendi orientatsiooni ja kditeasendi valimine
Kopeeritud lehtede augustamine / originaaldokumendi orientatsiooni ja augukohtade valimine
Koopiakomplektide valjastamine eraldi komplektidena vdi lehekaupa

suure arvu originaalide skannimine mitmes partiis / originaalide skannimine, kasutades nii ADF-i kui ka
originaalklaasi

Originaali pildikvaliteedi taseme valimine

Mitme lehekiilje kopeerimine (ihele lehekiiljele

ADF-i laaditud vdi originaalklaasile asetatud originaali suuna valimine
Erineva suurusega originaalide skannimine

Konfigureerige satted dhukese vdi volditud paberi skannimiseks
Tiihjade lehekiilgede vahelejatmine

Méaarake originaali suurus, kui see pole digesti tuvastatud

Originaalpildi podramine vastavalt paberi suunale (vaikimisi sisse liilitatud)

*Tapsustage konkreetsed kopeerimisseaded.
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KONICA MINOLTA

Dubleerima

. Maara originaali(de) asukoht.
. Vajuta Copy avakuval.

. Vajuta Duplex Settings.
Vajuta .

. Vajuta soovitud funktsioonil.
. Vajuta OK.

. Vajuta Start.

NOURWN=

Scan to e-mail (Direct input)

1. Maara originaali(de) asukoht.
2. Vajuta Scan to Email avakuval.

—

3. Vajuta +.

Duplex Sottings

Crignal > Copy IS 3. St -

Orp. Bindirg Pos ™ futa

Oedput Bingd Dwr I Mso -

Origenal Dinsction

4. Salvestage aadress / maarake aadress.

5. Vajuta OK.

6. Maarake seaded vastavalt vajadusele.

o

7. Vajuta Start.
Fail on salvestatud.

Salvesta fail arvutisse

1. Maara originaali(de) asukoht.
2. Vajuta Scan to PC avakuval.

o

3. Valige soovitud sihtkoht.

2|
o
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Valige lihepoolne

vdi kahepoolne > kopeerimine

Originaali kditeasendi
madramine

Koopiate kditeasendi valimine

Vali suurus originaalil

mis laetakse automaatsesse
dokumendi so6tjasse

vdi originaal klaasile

4. Maarake seaded vastavalt vajadusele.

5. Vajuta Start.
Fail on salvestatud.
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Skanneri toimingud - Maarang*

Vaadake skannimise sihtkohti
nuppude voi loendina

a-mall emal 2 proupd

{43
I

Scan Sire
Resolution

Fie Typo

i Duphes Selrgs

Fie MamaSatpect Mama Dthar

Sop

Saada andmed mitmesse sihtkohta / Aadressiraamatu abil

. Maara originaali(de) asukoht.

. Valige sihtkoha markeruut.

. Kahe voi enama sihtkoha maaramine
VoI
Rithma maaramine.

. Vajuta OK.

6. Vajuta Start.

Fail on saadetud.

BWN =
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. Vajuta Scan to Email, Scan to Box voi Scan to PC.

Maarang*

Virv

Skanni suurus
Eraldusvoime
Failitiiiip
Dupleksseaded
Failinimi /
adressaat / muu

Eraldi skannimine

Segatud originaal

Originaali seaded

Tithja lehe
eemaldamine

Originaali suund

Originaali tiiiipi
Tihedus

Tausta
eemaldamine

Kirjeldus
Varvireziimi valimine (nt taisvarv, mustvalge)

Originaali suuruse maaramine

Skannimise eraldusvéime maaramine
Salvestatava faili maaramine

lihepoolse voi kahepoolse skannimise madrang

Failinime, e-kirja adressaadi voi sonumi teksti muutmiseks

Suure arvu originaalide skannimine mitmes partiis /
originaalide skannimine, kasutades nii ADF-i kui ka
originaalklaasi

Erineva suurusega originaalide skannimine

Konfigureerige satted dhukese vdi volditud paberi
skannimiseksr

Tiihjade lehekiilgede vahelejatmine

ADF-i laaditud voi originaalklaasile asetatud originaali
suuna valimine

Originaali pildikvaliteedi taseme valimine
Skannitud pildi varvierksuse kohandamine

Tausta varvierksuse kohandamine (nt varvilise taustaga
originaalide puhul)

*Tapsustage konkreetsed kopeerimisseaded.
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IKONICA MINOLTA bizhub C650i/C550i/C450i/C360i/C300i/C250i
Sihtkoha otsimine (aadressiraamat) Aadressi registreerimine Faili salvestamine kasutajakasti Loo kasutajakast

1. Positsioneeri originaal(id). 1. Vajuta Utility avakuval. 1. Positsioneeri originaal(id). 1. Vajuta Utility avakuval.

2. Vajuta Scan to Email, Scan to Box voi Scan to PC. 2. Vajuta Utility > Store Address > Address Book. 2. Vajuta Scan to Box avakuval. 2. Vajuta Utility > Box > User Box List.

3. Otsingu vahekaardi valimine. O, 3. Vajuta New Registration 3. Valige soovitud kasutajakast. 3. Vajuta New Registration

4. \Vajuta Name Search, Address Search voi Search Box No. 4. \ajutage sihtkoha tiilip mida soovite registreerida. Errr 4. Siseta registreerimis info ja vajuta OK.
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51 S0 e - i 4. Maarake seaded vastavalt vajadusele. g
5. Sisestage sihtkoha teave ja vajutage OK. 5. Vajuta Start.

5. Sisestage otsingutekst ja puudutage ekraani Search. Fail on salvestatud.

6. Tapsustage sihtkaust otsingutulemuse jargi.

7. Vajuta Start.

Fail on salvestatud.

Printimine USB-malupulgalt Faksitoimingud (ainult faksisuvandiga)* GE)
1. Maara originaali(de) asukoht. 5. Maarake seaded vastavalt vajadusele. 1. Maara originaali(de) asukoht. 4. Sisestage faksinumber.
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3. Vajuta USB Mem. Print avakuval. 6. Vajuta Start. 5. Vajuta OK.

4. Valige soovitud fail. Fail on prinditud. 6. Maarake seaded vastavalt vajadusele.

T 7. Vajuta Start.
<O start
O
3. Puudutage vahetu sisendi vahekaarti. 2=
. ' Fail on saadetud.
| teeat -—

* Ainult juhul, kui faksisuvand on saadaval
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